108/2021

OGLOSZENIE

O PRZETARGU W TRYBIE PODSTAWOWYM

BEZ NEGOCJACJI

o wartosci kwoty ponizej progu unijnego

1. Pela nazwa zamawiajacego

Nazwa: Instytut Zootechniki - Panstwowy Instytut
Badawczy 31-047 Krakow ul. Sarego 2,
Zaklad Doswiadczalny Pawlowice

Adres: ul. Mielzynskich 14, 64-122 Pawlowice

Telefon: 65 52991 92 wew. 214

Strona internetowa: www.zdpawlowice.pl

Adres e-mail: zamowienia.publiczne@zdpawlowice.pl

Adres skrytki ePUAP: /zdpawlowicel951/SkrytkaESP

Faks: 65 529 94 64

REGON: 000079728-00093

NIP: 675-000-21-30

2. Oglasza przetarg w trybie podstawowym bez negocjacji na:
Modernizacje¢ ukladu schladzania mleka
CPV: 50730000-1

3. Opis przedmiotu zamowienia:

Modernizacja ukladu schladzania mleka sklada si¢ z:

3.1. Demontazu dotychczas uzywanych urzadzen:

b=

schladzalnika zamknigtego o pojemnosci 12 000 litréw,

czterech agregatow chtodniczych,

demontazu dwoch wymiennikéw ciepta o pojemnosci 500 litréw kazdy,
demontazu zadaszenia nad agregatami chlodniczymi i ogrodzenia z siatki
ogrodowej wokot agregatow,

weryfikacji technicznej w/w agregatow w celu wyznaczenia dwoch agregatow
do dalszej eksploatacji. Kosztem ewentualnej naprawy obcigzony zostanie
Zamawiajacy i koszt ten nie bedzie wliczony do warto$ci oferty przetargowe;.

3.2. Dostawy 1 montazu nowych urzadzen:

1.

Schiadzalnika do mleka typu zamknigtego o pojemnosci 16 000 litrow

o nastepujacych parametrach technicznych:

Uktad chtodniczy sktadajacy si¢ z schtadzalnika i agregatow chlodniczych

ma zapewni¢ spelienie parametréw schladzania mleka dla klasyfikacji 2BII

zawartej w normie PN-EN13732 pt. ,Maszyny dla przemyshu spozywczego.

Zbiornikowe schtadzalniki mleka w gospodarstwach rolnych. Wymagania

dotyczace dzialania, bezpieczefstwa 1 higieny.” Uktad chlodniczy ma mieé¢

mozliwo$¢ integracji z systemem odzysku ciepta w procesie schtadzania mleka.
= schtadzalnik ma by¢ fabrycznie nowy, wyprodukowany 2021 r.,

* wymiary schiadzalnika:
maksymalna dlugo$¢ wraz z urzadzeniami zewnetrznymi — 6 000 mm,



maksymalna szeroko$¢ —2 550 mm,

maksymalna wysoko$¢ przy otwartej pokrywie wlewu mleka — 3 100 mm,
zbiornik wykonany z stali kwasoodporne;j,

$ciany zbiornika izolowane termicznie za pomocg pianki,

procedura mycia przeptywowa lub cyrkulacyjna,

posiada¢ jednostke myjaco — sterujaca, ktéra zawiera miedzy innymi
nastgpujace funkcje: automatyczne dozowanie detergentéw (kwasnych

1 zasadowych), monitoring schtadzania i przechowywania mleka,
zarzadzanie danymi i przechowywanie ich minimum do 40 dni, zamknigty
obieg wody myjacej, mozliwo$¢ informowania (wyswietlacz) o zakloceniach
pracy chtodni,

posiada¢ zabezpieczenie przed zamarzaniem mleka (dopuszczalna najnizsza
temperatura mleka +2°C,

posiada¢ zabezpieczenie procesu chtodzenia mleka w sytuacji uszkodzenia
sterownika chlodzenia. Posiada¢ r¢czne sterowanie na okres minimum

60 minut i mie¢ mozliwos$¢ wlaczenia go kilkakrotnie.

zawOr rozprezny typu termostatycznego,

1lo$¢ mieszadet do mleka — minimum 2 szt.,

otwor inspekcyjny umieszczony w gornej czesci zbiornika,

Zamawiajacy nie wymaga, aby schtadzalnik posiadat grzatki

do podgrzewania wody,

nozki od zbiornika regulowane i wykonane ze stali kwasoodporne;j,
cyfrowy licznik pomiaru ilo$ci mleka znajdujacego si¢ w schiadzalniku,
zabezpieczenie chlodnicze ze strony wysokiego i niskiego ci$nienia,
zabezpieczenie elektryczne — czujnik zaniku fazy, termiczne zabezpieczenie
silnikow,

posiada¢ listwe i tabele do pomiaru ilo$ci mleka.

2. Dostawy 1 montazu agregatow chlodniczych
Ilo$¢ agregatow okresla wykonawca uktadu chtodniczego:

agregaty chlodnicze fabrycznie nowe, rok produkcji 2021,

sprezarki srubowe lub tlokowe,

wykona¢ sterowanie pracg agregatow chlodniczych w taki sposdb aby
istniata mozliwos$¢ uzyskiwania zmiennej wydajnosci chlodniczej podczas
schladzania mleka,

Zamawiajacy wymaga aby kazdy ukfad chtodniczy byt wyposazony

w zbiornik wyré6wnawczy czynnika chlodniczego,

Zamawiajacy wymaga zastosowania w uktadzie chtodniczym czynnika
chlodniczego dopuszczonego do stosowania zgodnie z rozporzadzeniem
(UE) 517/2017 i ustawa z 15 maja 2015r. o substancjach zubozajacych
warstwe ozonowg oraz o niektorych fluorowanych gazach cieplarnianych
—Dz. U. 2015t poz. 881 z poZ. zmianami,

3. Dostawy 1 montazu wymiennikow ciepta fabrycznie nowych, rok produkcji 2021:

jeden wymiennik ciepta o pojemnosci 1600 litrow (model stojacy zamykany)
lub dwa wymienniki o pojemnosci 800 litrow kazdy, ktére beda
zamontowane w nowym ukltadzie chlodniczym. Maksymalne dopuszczalne
wymiary wymiennikow: wysoko$¢ 3 100 mm, $rednica 900 mm. Wymaga
si¢ aby wymienniki byty izolowane termicznie.

dwa wymienniki ciepta o pojemnosci 600 litrow kazdy (modele stojace),
zamontowane w dotychczasowym uktadzie chlodniczym (dwa agregaty
chlodnicze), maksymalne wymiary: wysokos$¢ 2 250 mm, $rednica 850 mm



(izolowane termicznie).

* wymaga si¢ aby zbiorniki byty wykonane ze stali kwasoodpornej typ 316L.
Grubos¢ plaszcza minimum 3 mm, grubo$¢ dennicy minimum 3 mm,
a grubos¢ $cianki wezownicy minimum 2 mm,

= wymienniki majg posiada¢ nastepujace wyposazenie:
- wezownice do czynnika chlodniczego, ilo§¢ wezownic stosowna do ilosci
agregatow, filtr na wejsciu zimnej wody, termometr do mierzenia
temperatury wody, zawor bezpieczenstwa cisnieniowy, zawor redukcyjny
na wejsciu zimnej wody, spust do wody,

Wyzej wymienione wymienniki ciepta maja by¢ podlaczone do istniejacego

ukladu rozbioru cieptej wody uzyskanej z schlodzenia mleka.

4. Dostawy 1 montazu dwoch podlicznikéw  zuzycia energii  elektrycznej
(jeden licznik dla nowego uktadu chlodniczego a drugi dla istniejacego ukiadu.
Uktad pomiarowy ma uwzgledni¢ moc elektryczng urzadzen podlaczonych
do tego uktadu pomiarowego.

5. Dostawy 1 montazu licznikow pomiaru czasu pracy uktadéw chtodniczych
(oddzielnie dla kazdego ukladu chlodniczego). Montaz licznikow wykonaé
na obwodzie zasilania sprezarek.

6. Prace montazowe nalezy wykona¢ w taki sposob, aby w czasie prowadzonych
prac byla mozliwos¢ uzytkowania istniejacego ukladu chlodniczego
(schtadzalnik
o pojemnosci 12 000 litrow).

7. Sprawdzenie wydajnos$ci chlodniczej nowego ukfadu chlodniczego w celu
potwierdzenia spelnienia wymagan okre$lonych przez Zamawiajacego
w specyfikacji warunkéw zamowienia (SWZ).

8. Opracowanie instrukcji pisemnej obstugi zamontowanego uktadu chlodniczego.

9. Przeszkolenie dwoéch pracownikéw ZD Pawlowice w zakresie eksploatacji
1 bezpieczenstwa pracy zamontowanych urzadzen chlodniczych. Czas trwania
szkolenia minimum przez okres 4 kolejnych udojéw mleka.

10. Wykonanie nowego zadaszenia nad agregatami wykonanego z ptyty warstwowej
z rdzeniem o grubosci minimum 60 mm oraz ogrodzenia z siatki ogrodowej
wokot agregatow.

- wymiary zadaszenia: szeroko$¢ 400 cm, dlugos¢ 550 cm,
- wymiary ogrodzenia: wysoko$¢ 340 cm, szerokos¢ 400 cm, dlugo$¢ 550 cm.,

11. Wymagana gwarancja na prawidlowa prac¢ calego ukiadu chlodniczego
minimum
na okres 24 miesigcy.

12. Wykonawca winien posiada¢ autoryzowany serwis urzadzen chlodniczych
zatwierdzony przez producenta urzadzen chlodniczych na terenie Polski.

13. Wymagany czas usuni¢cia zgloszonej awarii moze wynosi¢ maksymalnie
do 6 godzin.

Zamawiajacy jest podatnikiem podatku rolnego. Urzadzenia chlodnicze Zamawiajacy
wykorzysta na wlasne potrzeby.



4. Termin realizacji zamowienia: do 20-02-2022r.
5. Warunki platnosci:

5.1. Przelew — platnos¢ w dwunastu rownych miesigcznych ratach nieoprocentowanych.
Pierwsza rata platna bgdzie w nastgpnym miesigcu od daty wykonania ushugi
modernizacji uktadu schtadzania mleka, po uprzednim protokolarnym odbiorze ukfadu
chlodniczego.

6. Nie dopuszcza si¢ sktadania ofert czesSciowych

7. Nie dopuszcza si¢ skladania ofert wariantowych

8. Wadium: 5 000,00 zt (stownie: pig¢ tysigcy ztotych)
9. Zamawiajacy nie zamierza zawiera¢ umow ramowych

10. Zamawiajacy nie stosuje aukcji elektronicznej do wyboru najkorzystniejszej oferty

11. Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia:
Zamieszczona na stronie internetowej zamawiajacego pod adresem:
www.zdpawlowice.pl
Dostepna rowniez w siedzibie zamawiajacego w pokoju nr 6

12. Osobami uprawnionymi do kontaktu z oferentami sa:
Roman Kozyra kom. 609 707 181
Ariel Wojciechowski kom. 519 528 058
(wsparcie techniczne - w sprawie skladania ofert drogg elektroniczng)

13. Opis warunkow udziatu w postgpowaniu:

13.1. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreslonej dziatalnosci
zawodowej, o ile wynika to z odrgbnych przepisow - Zamawiajacy nie wyznacza
szczegdlowego warunku w tym zakresie.

13.2. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa - Zamawiajacy nie wyznacza szczegdlowego warunku
w tym zakresie.

13.3. Zdolno$¢ techniczna lub zawodowa - Zamawiajagcy wymaga aby Wykonawca posiadal
autoryzowany serwis zatwierdzony przez producenta urzadzen chtodniczych na terenie Polski.

13.4. Zdolnos¢  do wystepowania w obrocie gospodarczym - Zamawiajacy nie wyznacza
szczegdlowego warunku w tym zakresie.

14. Miejsce i termin sktadania ofert:

Zaszyfrowang ofert¢ (wraz z wymaganymi zalacznikami podpisanymi podpisem elektronicznym)
nalezy ztozy¢ za posrednictwem formularza do komunikacji: ,,Formularza do zlozenia, zmiany,
wycofania oferty” dostgpnego na ePUAP i udostgpnionego réwniez na miniPortalu i wystac¢
na adres elektronicznej skrzynki podawczej Zamawiajacego: /zdpawlowicel951/SkrytkaESP\

www.zdpawlowice.pl

Strona internetowa:

https://miniportal.uzp.gov.pl
https://epuap.gov.pl/wps/portal
https://obywatel. gov.pl/

Adres e-mail: zamowienia.publiczne(@zdpawlowice.pl

Adres skrytki ePUAP: /zdpawlowice1951/SkrytkaESP




Termin —11-10-2021 r. do godz. 11"
15. Termin i miejsce otwarcia ofert:
11-10-2021 r. godz. 13"

Siedziba zamawiajacego - palac, oficyna lewa, pokdj nr 3, parter
16. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %)

- cena =80 %
- zuzycie energii elektrycznej przez uklad chlodniczy =20%
17. Termin zwigzania z ofertg: do dnia 11-11-2021
18. Numer sprawy - nadany przez zamawiajgcego
108/2021



